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FINO- QC

B BESCHREIBUNG:

Schlanker Wasserfilter zur Erzeugung von gereinigtem Trinkwasser. Der
QuickConnect (QC) Schnellverschluss sichert einfache Handhabung.
Durch die mehrfachen Anschlussmdglichkeiten am Filterkopf und der
Filtertasse kann der FINO-QC individuell an die verschiedenen Ein-
satzbedingungen angepasst werden.

B ANWENDUNGSBEREICH:

Der Filter wird Gblicherweise dort eingesetzt, wo das VARIO-HP und CITO-
QC aufgrund ihrer AbmafRe nicht eingesetzt werden kénnen (Automaten,
Trinkwasserspender, Kithlschranke, etc.). Der Einbau erfolgt entweder als
Abzweig von, oder direkt in die Kaltwasserleitung. Der Zulauf kann Uber
den Filterkopf oder die Filtertasse realisiert werden.

B LEISTUNGSPARAMETER:

Artikelnr: 120FINO-EKGM

MaRe (B x H x T): Filtereinheit ohne Anschliisse 78,5x320 x82,5 mm

Gewicht: Gehause ohne Patrone (ohne Anschlussschlauche)

ca. 0,4 kg

Material: glasfaserverstérkes Polyamid (Gehausedeckel und -
tasse), PP (Halter). Alle wasserberiihrenden Materialien

sind fur den Einsatz mit Lebensmitteln geeignet.

Durchfluss: abhangig von der eingesetzten Filterpatrone, maximal
ca. 1080 Liter pro Stunde (gehausebedingt)

bei 4 bar Wasserdruck

Schadstoff-
rickhaltung:

wird ausschlieBlich durch die eingesetzte Filterpatrone
bestimmt

Druck: Arbeitsdruck maximal 8 bar
Einsatz- 5°C bis 50°C

temperatur:

Gehéause- 1/4" Innengewinde*
anschlisse:

B LIEFERUMFANG

Zu-und Ablauf iber
Filtergehdusekopf

Filtergehdusetasse

Standardvariante

3/8" Messing
Art. Nr. 120FINO-AS38MS

3/8" Messing
Art. Nr. 120VAR-SS38

[ carbonit’

FILTER MADE IN GERMANY

i QuickConnect Verbin-
dung zwischen Filter-

} gehausetasse und

| Filtergehausekopf

Bl PASSENDE FILTERPATRONEN:

& Es sind die Carbonit® Filterpatronen ILP,
ILP20 und ILP Puro einsetzbar.

H EINSATZHINWEISE:

%~ Nur mit Kaltwasser betreiben! VVor Frost
schitzen.

&~ Achtung! EntsprechendesAnschluss-
material ist lieferbar (siehe Einbaubeispiele).

B EINBAUBEISPIELE
FINO-QC

Inlinevariante

Ablauf Gber
Filtergehdusekopf

Zulauf tber
Filtergehdusetasse

Anschlusssitze
Rectus Kupplung
Art.Nr. 120FINO-ASKUMS

Schlauchsétze
Rectus Kupplung
Art. Nr. 120VAR-SSBAS

Weitere Informationen, Gutachten, Zertifikate und aktuelle Entwicklungen
finden Sie im Internet unter www.carbonit.com / Mein Filter.

Carbonit® Filtertechnik GmbH 29410 Salzwedel - Germany

L



