
Der komplett aus Kunststoff produzierte und spe-
ziell für Osmose Anlagen / PH 5 geeignete Ver-
wirbler EWY‘ wird in Hygiene sensiblen Bereichen, 
vor- und nach der Ultrafiltration oder bei Kaffee-
automaten eingebaut.

Hervorragender Kalk- und Keimschutz, verbes-
sertes Lösungsvermögen, Quellwasserqualität 

EWY-3/8’’
Whirlator® für 

Spezialanwendungen

Bestellnummer:	 9.0444.00 
Material: 	 POM / Natur 	Hostaform C 9021 
	 mit KTW – Zulassung
Abmessung:	 Ø 29 mm x 70 mm Länge
Gewicht: 	 45 g
Kapazität:	 150 L/h bei Delta p = 100kPa
	 (ca.  540 Liter bei 3,5 bar)
Druckfest:	 P max. =   4 bar
Anschluss/ Größe:	 Schlauchsteckanschluss JohnGuest   3/8 Zoll
Zertifikate:	 ISO – 9001 / Industriestandard
Verwendung:	 Ultrafiltration - Bei Betrieb eines Durchlauferhitzers ist die 	
	 Bedienungsanleitung des Herstellers zu beachten!
Reihenfolge der Montage:	 Einfachster Einbau zwischen jedem Schlauch 
	 mit  JohnGuest Stecksystem.
Barcode:	 0706398764981


