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Arbeitsplatte

120VHP-BS2-B1

VARIO-HP Comfort ;

IFP Puro

Standfuß optional,

bei Bedarf gesondert

zu erwerben !
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- T (120) ergibt sich aus dem größten Durchmesser des Deckels (1)

- B,T,H ergeben sich bei kpl. zusammengebautem Gerät

- alle Gewindeverbindungen ohne eingezeichnete Dichtung

  werden mit Gewindedichtpaste mittelfest eingedichtet
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1  erstellt                        Franke,28.5.04

2  Wandh. in 2 BG            Hanf,15.2.05

3  AP                                 Hanf,4.10.06

4  NFP Clario-G           Hanf, 11.1.07

5  WS8 statt WS2            Hanf, 31.3.10

6 BG Dicht.satz raus        Hanf, 7.6.10

7 IFP Puro statt NFP Clario     Hanf,13.6.13
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8 WH Plaste+Entl.vent.Ms       Hanf,12.5.16

6

9  AP                                      Bubke,23.5.18

10 AP→B2 + T-Stück         Jacobs 18.6.18

AP auf Blatt 2

Eckventil

(3/8")

3/8" Ü

3/8"a

Quetschverschraubung 10mm

oder 3/8" Außengewinde

Kaltwasser

AutoCAD SHX Text
CARBONIT


	Pläne und Ansichten
	Modell


